
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Aspetto Liquido incolore 

Odore Caratteristico 

Densità relativa 0,610 kg/lt 

Solubilità in acqua Insolubile 

Durata in magazzino 24 mesi imballo integro 

  

  

Codice prodotto 975003 

Formato 400 ml 

Imballo Bombola spray 

Confezione 12 bombole 

  

  

Technical Data Sheet | 

review 2023 

 

 

Lubrificante Antiadesivo, Distaccante universale a 

base siliconica. 

 

DISTACCANTE: Per lo stampaggio ad iniezione, ad 

estrusione di materie plastiche ed elastomeri. 

ANTIADESIVO: Impedisce l’adesione di colle, mastici, 

ecc. 

LUBRIFICANTE: Elimina cigolii da sfregamento di 

superfici di materie plastiche, elastomeri e metalli. 

Lubrifica taglienti di macchine per la lavorazione di 

carte, cartone, impiallacciatura, tessuti, ecc. Facilita 

l’inserimento di profili di materie plastiche e di 

gomma, come ad esempio nella costruzione di porte e 

finestre. 

IMPIANTI E COSTRUZIONI MECCANICHE  

STAMPAGGIO DELLA GOMMA E PLASTICA 

INDUSTRIE: CARTA E IMBALLAGGI - SIDERURGICHE 

DEL VETRO – FONDERIE - NAVALE - ALIMENTARE 

 

COME  

Spruzzare quanto basta sulla superficie, da una 

distanza di circa 20cm, avendo cura di agitare la 

bomboletta prima dell’uso. 

 
Avvertenza: SILL non va utilizzato nelle situazioni che 

prevedono successive fasi di verniciatura. 

 

 

 

 

Descrizione Caratteristiche Tecniche 

Applicazioni e Utilizzo Codici – Formati – Imballi - Confezioni 

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però                                                

possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna. 
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SILL 

LUBRIFICANTE ANTIADESIVO 


