
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Aspetto Liquido limpido azzurro 

Odore Caratteristico 

pH (10°C) 6,5 – 7,5 

Densità relativa (20°C) 0,950 – 1,050 kg/lt 

Titolo 9,5 – 10,5 

Solubilità in acqua Totalmente solubile 

Formato Codice Confezione 

25 kg  5LQ025 1 tanica 
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Antialghe liquido, ad ampio spettro di azione. Grazie al 

principio attivo ai sali di ammonio quaternari, previene 

e combatte la formazione di alghe, alghe nere, funghi, 

batteri e miceti, senza il rischio di resistenza da parte 

dei microorganismi. 

 

Il prodotto esplica inoltre un ottimo potere coagulante 

sui filtri a diatomee. Idoneo anche per trattamenti 

preventivi invernali (spruzzato sulle pareti.) 
 

 

Descrizione Utilizzo 

Vantaggi Dati Tecnici -Codici – Formati - Confezioni 

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però                                                

possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna. 

                                     SK Solkem Industries S.r.l. – Corso Europa 85-91 – 20033 Solaro (MI) www.faren.com 

WT POOL ALGHE                     

ANTIALGHE LIQUIDO CONCENTRATO          
ACQUE PISCINE 

TRATTAMENTO SHOCK (inizio stagione) 

Spruzzare sulle superfici interne della piscina vuota. 

A riempimento piscina fare un trattamento inserendo in 

acqua circa 10lt di POOL ALGHE per 100³ di acqua. 
 

CONTROLLO SETTIMANALE DEGLI EFFETTI ALGALI 

Dosare alla concentrazione di 3-5lt/100³ di acqua. 
 

NOTE GENERALI 

Immissione diretta in vasca, vicino alle bocchette di 

mandata dell’acqua in piscina, o negli sfioratori per 

favorirne la miscelazione. 
 

STOCCAGGIO 

Mantenere il prodotto negli imballi originali e ben chiuso 

dopo l’utilizzo. Non compatibile con tensioattivi anionici. 
 

MANIPOLAZIONE 

Per contatti prolungati e frequenti, proteggere mani e viso. Non 
disperdere i contenitori nell’ambiente dopo l’uso. 

 
 

 

▪ NON FORMA SCHIUMA 
 

▪ SICURO SU METALLI – PLASTICHE – GOMME 

▪ FLOCCULA LE PARTICELLE PRESENTI 

NELL’ACQUA FACILITANDONE LA 

CHIARIFICAZIONE 
 

▪ PUO’ ESSERE UTILIZZATO COME 

TRATTAMENTO ALGALE NEI CIRCUITI 

D’ACQUA DI RAFFREDDAMENTO DI IMPIANTI 

INDUSTRIALI 

 
 

 


