
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

  

 

 

 

 

Aspetto Liquido limpido incolore 

Odore Caratteristico 

pH (tal quale) 6-7 

Densità relativa  1,020 – 1,040 kg/lt 

Solubilità in acqua Totalmente solubile 

  

Formato Codice Confezione 

25 kg  6LQ025 1 tanica 

210 kg 6LQ210 1 fusto 
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TRATTAMENTO INTERNO DEALCALINIZZANTE 

DEOSSIGENANTE 

Formulato per il trattamento delle acque di caldaia che 

operano a pressioni medie e basse, alimentate con acqua 

addolcita. Specificamente indicato per sviluppare un 

completo condizionamento dei fanghi, la rimozione 

chimica dell’ossigeno e il controllo dell’alcalinità.  

RAPIDA ELIMINAZIONE DELL’OSSIGENO SULL’INTERO 

CIRCUITO 
 

PERFETTA ALCALINIZZAZIONE DI TUTTI I PUNTI DEL 

CIRCUITO ACQUA-VAPORE-CONDENSA 
 

ELIMINAZIONE DI EVENTUALI FUGHE DI DUREZZA 

PRESENTI NELL’ACQUA DI INTEGRAZIONE 
 

 

 

Descrizione Approfondimento 

Utilizzo Dati Tecnici -Codici – Formati - Confezioni 

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però                                                

possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna. 

                                     SK Solkem Industries S.r.l. – Corso Europa 85-91 – 20033 Solaro (MI) www.faren.com 

WT GV900                     

TRATTAMENTO    ACQUE DI CALDAIA 

ADDOLCITE_ GENERATORI DI VAPORE 

Risulta essenziale utilizzando acqua addolcita, potere 

contare su un efficace effetto di riduzione dell’alcalinità 

nell’acqua di caldaia, per potere gestire l’impianto con un 

equilibrato regime di spurghi, evitando eccessivi sprechi 

di calore attraverso gli spurghi stessi. 

GV900 sviluppa brillantemente tale funzione affinché si 

raggiungano le migliori condizioni di equilibrio nel 

rapporto tra le alcalinità P e M. 

Non contiene sostanze volatili e trova applicazione ideale 

in quei circuiti nei quali si richiede una eccezionale 

purezza del vapore. 

 
 

 
 

 

GV900 va dosato tal quale o diluito, sulla linea 

dell’acqua d’alimento alla caldaia. 

Il dosaggio dovrà essere tale da rilevare in caldaia un 

residuo deossigenante compreso tra 10 e 50ppm di 

GV900. 

 
 

 


