
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Aspetto Liquido limpido incolore 

Odore Caratteristico 

pH (tal quale) 8,5-10,5 

Densità relativa  1,000 – 1,100 kg/lt 

Solubilità in acqua Totalmente solubile 

Capacità anticongelante Fino a – 10°C 

Conducibilità a 20°C Tra 100 e 150μS  

 

Formato Codice Confezione 

25 kg  6LC025 1 tanica 

210 kg 6LC210 1 fusto 
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Durante l’esercizio può succedere che la macchina 

vada in blocco. Ciò è causato dallo sporcamento 

dello scambiatore in cui ricircola l’acqua.                              

 

SPORCO: (fouling batterico, incrostazioni e/o 

corrosioni) possono causare danni alla torcia laser, 

qui la sezione del raffreddamento è molto piccola, 

e anche allo scambiatore del gruppo frigo. 

 

Il problema Descrizione 

Utilizzo Dati Tecnici -Codici – Formati - Confezioni 

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però                                                

possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna. 
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WT TL502                                   

TRATTAMENTO PRONTO USO PER CHILLERS                  

TAGLIO LASER 

TL502 è un trattamento completo pronto uso per 

Chillers del taglio laser. 

 

ANTINCROSTANTI 

ANTICORROSIVI 

IGIENIZZANTI 

 
 

 
 

 

TL500 è una soluzione pronto uso, per cui si 

utilizza tal quale allo stato puro. 

 

Si consiglia, prima di introdurlo nel circuito, di 

effettuare un accurato lavaggio con WT IT900 per 

evitare problematiche di vecchi sporcamenti o 

incrostazioni. 

 
 

 

 


