
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile 

dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna. 
 

ΥΓΡΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 

Εφαρμογη με βαση μικροκονιορτο ψευδαργυρου  98%.Πληρης και ετοιμο για χρηση. 
 

 ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ 

 21 ΜΙΚΡΑ ΕΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 600° C. 
 

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 Εφαρμοστε το προιον σε καθαρη επιφανεια, χωρις οξειδωσεις και στεγνες. 

 Ανακινειστε καλα το προιον πριν την χρηση για  5-10 λεπτα, εάν είναι δυνατον με 
ηλεκτρικο αναδευτηρα η’ δραπανο. 

 Παρτε την απαραιτητη ποσοτητα, ξανακλεινοντας αμεσως το δοχειο η’ το κουτι. 

 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ZINC L με πινελλο η’ με ψεκασμο με ειδικο πιστολι τυπου πισσας. 
 
Σημειωση: ZINC L δεν είναι το παραδοσιακο υλικο,σκουρο,βαρυ,κλπ.Ειναι κατασκευασμενο ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ 
ΧΡΗΣΗ,και είναι η ιδια φορμουλα και ποιοτητα με το δικο μας σπρευ γαλβανιζε . 
 
Διαθεσιμες συσκευασιες cod. 951001 (κουτι 750ml)  cod. 951005 (δοχειο 5 lt)   
 
 

Ιδιοτητα Τιμη   

Οψη και χρωμα Υγρο χρωματος γαλβανιζε 
γυαλιστερου 

  

Ειδικο Βαρος 0,945 kg/lt   

Οσμη Χαρακτηριστικη   

Σημειο αναφλεξης βρασμου >21°C   

    

 

Stabilimento di produzione 
FARMICOL SPA 

Corso Europa, 85-91 – 20020 Solaro (MI) Italy 
info@farmicol.com  - +39 02 84505 

Worldwide Distributor 
MAF CHEMICAL SA 

Corso San Gottardo, 54 – 6830 Chiasso (CH) 
export@maf-sa-ch  
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