
 37ME AXOL COOL MAT 

EP ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

Κατάλληλο για "AVIONAL - PERALUMAN - ANTICORODAL - ERGAL" (αεροναυτικά υλικά που λειτουργούν). 
Πολυλειτουργική με όλα τα μέταλλα. Απαλλαγμένο από βόριο, χλώριο, δευτεροταγή αμίνες, εννεϋλοφαινόλες και 
βιοκτόνα που δημιουργούν φορμαλδεΰδη. Ειδικά για ειδικά κράματα αλουμινίου (Titanium Magnesium κ.α.) 
 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
 
• Υψηλές επιδόσεις κοπής και χαμηλή δημιουργία αφρού. 
• Υψηλή σταθερότητα και αντιδιαβρωτική προστασία. 
• Χωρίς βόριο, χλώριο, δευτεροταγή αμίνες, εννεϋλοφαινόλες και βιοκτόνα που δημιουργούν φορμαλδεΰδη. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ 
Συμβατότητα ξύσματος τιτανίου και μαγνήσιο σε σόμπα στους 50 ° C για 6 μήνες:   
Το γαλάκτωμα στο 5% είναι σταθερό 
Η συμβατότητα στο χαρτί δοκιμής χαρτιού εξαπλώνει πιστοποιημένο IP287 σε 2% σε νερό στους 32 ° F για 2 ώρες:  
Πέρασε το τέστ  
Η συμβατότητα στο χαρτί δοκιμής Din ξεβιδώνει. DIN 51360/2 σε 5% σε νερό στους 20 ° Ο για 2 ώρες:   
Πέρασε το τέστ 
Η διάβρωση σε χυτοσίδηρο αφαιρεί πιστοποιημένο IP125 σε 3% σε νερό στους 32 ° F για 24 ώρες:   
Πέρασε το τεστ 
 

ΑΡΑΙΩΣΗ 
Λειτουργία απομάκρυνσης ξύσματος:   Αραιώστε από 5% εως 6% σε νερό. 

Άλεση:                                            Αραιώστε από 4% εως 6% σε νερό. 
 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
25 λίτρα κωδ. 37ME25- 210 λίτρα κωδ. 37ME21 

  

Εναιώρημα Λευκό γαλακτώδες 

Ειδικό Βάρος 0,960 kg/lt 

pH στο 5% 9.3 

Διαθλασίμετρο 1 

  

 

Οι ενδείξεις του παρόντος τεχνικού δελτίου βασίζονται στα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες χρήσης που γνωρίζουμε. Ωστόσο, δεν είναι 

δυνατό να γίνει επίκληση οποιασδήποτε νομικής υποχρέωσης ή ευθύνης βάσει αυτών των δεδομένων 
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