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ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΟ ΜΕ ΟΞΥΓΟΝΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
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  ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βακτήριο που 
υποβλήθηκε σε 
δοκιμή 

Staphylococus 
Aureus 

Streptococus 
Faecalis 

Escherichia 
Coli 

Pseudomonas   
aeruginosa 

Saccharomyces  
cerevisiae 

Penicilium  
camerunense 

 

 
_________________________________________________ 

 
     Διαθέσιμες συσκευασίες   25 kg 
 

  Προϊόν ειδικής χρήσης για τη βιομηχανία τροφίμων και οίνου σύμφωνα με την οδηγία 93/43 και 96/3 CEE και σε 
συμμόρφωση προς τα πρότυπα αυτοελέγχου H.A.C.C.P  

 
Οι ενδείξεις του παρόντος τεχνικού δελτίου βασίζονται στα χαρακτηριστικά χρήσης που είναι γνωστά σε εμάς. Ωστόσο, εν γένει δεν είναι δυνατό να προκύψει εξ 

αυτών οποιαδήποτε νομική υποχρέωση ή ευθύνη.  

10°C 3% 2,5 120 10 10 1380 240 

20°C 0,3-3% 2,5-20 10-120 2,5-20 2,5-20 240-1380 40-420 

40°C 0,3-3% 1-5 2,5-20 1-10 1-5 40-120 20-40 

50°C 0,1-0,3% 2,5-20 10-120 5-40 5-10 20-60 10-120 

60°C 0,1-0,3% 1-2,5 5-40 1-5 1-5 5-10 1-40 

70°C 0,05-0,1% 1-5 10-40 1-40 1 1-2,5 5-20 

80°C 0,05-0,1% 1 1-5 1-2,5 1 1 1 

Για τις αραιώσεις, τους χρόνους επαφής και τη θερμοκρασία 
τηρήστε τις παρακάτω ενδείξεις. 
Εν ψυχρώ: από 0,3 μέχρι 3% -  Εν θερμώ: από 0,1 μέχρι 1% 
Εκτόξευση ατμού: από 0,05% μέχρι 0,3% 
 

ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
Εναλλάκτες θερμότητας: Διάλυμα 0,1-0,3%                                                                     
Σωληνώσεις: Διάλυμα 0,1-0,3% σε θερμοκρασία 60°C.    
Δεξαμενές: δοσολογία στο νερό έκπλυσης 0,5% για 1-2 
λεπτά. 

 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΟΤΩΝ 
Εν ψυχρώ για μηχανές πλήρωσης: μετά το πλύσιμο 
γεμίστε μέχρι το στόμιο με διάλυμα 0,5-3%, διατηρώντας τον 
χρόνο επαφής για τουλάχιστον 1 ώρα.                         Υγιεινή 
των Premix: Μετά το πλύσιμο, χορηγήστε με αντλία 
διάλυμα 1% μέσω της εγκατάστασης μέχρι τη συσκευή 
πλήρωσης.                  Εργοστάσια μπίρας (πλύσιμο 
καλυμμάτων φίλτρων): Προσθέστε στο αλκαλικό 
απορρυπαντικό συγκέντρωση 0,5-1%. Τα καλύμματά σας θα 
είναι πολύ πιο καθαρά. 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟ ΣΤΙΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΙΚΕΣ ΕΚΠΛΥΣΕΙΣ 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα CIP με αυτόματα συστήματα ελέγχου 
και δοσολογίας είτε κατά τρόπο αναλογικό προς το καυστικό διάλυμα 
είτε κατά τρόπο συγχρονιζόμενο. Λόγω της ανάπτυξης οξυγόνου ΔΕΝ 
πρέπει να χρησιμοποιείται σε συστήματα πίεσης. Για καλύτερα 
αποτελέσματα συνιστάται να διαιρείτε τη συνολική προβλεπόμενη 
ποσότητα για την εργασία σε 2 ή 3 δόσεις, τις οποίες θα προσθέτετε 
ανά διαστήματα 10-15 λεπτών. 
Συγκέντρωση από 0,3 μέχρι 2% σε 2-3 δόσεις, ειδική θερμοκρασία 
του κύκλου, χρόνος επαφής από 20 έως 60 λεπτά. 
Ως προσθετικό στις αφριστικές εκπλύσεις, χρησιμοποιήστε δόση 0,5-
1% ταυτόχρονα με το αφριστικό, χρησιμοποιώντας τον ειδικό 
εξοπλισμό με διπλή αναρρόφηση. 
 

Πίνακας που περιγράφει τον χρόνο εξάλειψης βακτηριακού φορτίου με βάση τα οξυγονωμένα συστατικά δια μέσου της 

δοκιμής αιώρησης με χρήση θειώδους νατρίου ως αναστολέα του προϊόντος. 
 

Εργοστάσιο παραγωγής  
FARMICOL SPA 

Corso Europa, 91 – 20020 Solaro - Italy 
info@farmicol.com - 02 84505 369 

 www.faren.com 

Παγκόσμιος Διανομέας 
MAF CHEMICALS 

Corso San Gottardo, 54 – 6830 Chiasso- Switzerland 
export@maf-sa-ch  

Για την υγιεινή στη βιομηχανία τροφίμων. Μέτρηση σε χώρο τροφίμων:Το σταθερό υπόλειμμα είναι μέγιστο 20 ppm. Θα 

πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις ενδείξεις. Δεν επηρεάζει τους χάλυβες, χάλυβα νικελίου, κασσίτερο, ψευδάργυρο, 

χαλκό, ορείχαλκο,  αλουμίνιο και τα κράματά του. Χρησιμοποιείται επίσης ως πρόσθετο σε αλκαλικές πλύσεις, για την 

προώθηση της δράσης σε δύσκολες προς απομάκρυνση οργανικές ουσίες και την αύξηση της απολυμαντικής τους δράσης..  
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