
 04MF  AXOL COOL BIO 

PRODUCTO EMULSIONABLE SIN ACEITE MINERAL 

DESCRIPCION 
 

Extremadamente versátil para productos conformados con desprendimiento de virutas y con una vasta 
gama de materiales, como por ejemplo: Aceros con aleaciones, AVP, Aleaciones de Aluminio, Aleaciones 
de coloración amarilla y Hierro Fundido. Adecuado para operaciones de rectificación “Centerless”. 
 
 

 
VENTAJAS 
 

 Elevadas prestaciones de corte y durabilidad para los utensilios. 

 Elevada estabilidad y protección frente a la corrosión. 

 Sin Aminas secundarias, Boro y Cloro.  

 USO seguro y económico. 
 

Su formulación está en la vanguardia y respeta escrupulosamente la normativa toxicológica e higiénico-
sanitaria. 
 
DISOLUCIONES  
 

Aceros y Hierro Fundido:  Diluir del 5% al 8% en agua 
Aluminio:               Diluir del 5% al 10% en agua 
Rectificación:                           Diluir del 4% al 6% en agua 
 
 
CONFECCIONES DISPONIBLES 
cod. 04MF05  bidón 5 litros – cod. 04MF21 bidón 210 litros 

  

Color -  Aspecto e aspetto Lechosa/Traslúcida 

Peso especifico 0,960 kg/lt  

Valor pH al 5% 9.2 

Factor Refractométrico 1.2 

IP 287 (test de corrosión) 3% 

Contenido Aceite Mineral  0% 

 

Centro de produccion  
FARMICOL SPA 

Corso Europa, 85-91 – 20020 Solaro (MI) Italy 
info@farmicol.com  - +39 02 84505 

Worldwide Distributor 
MAF CHEMICAL SA 

Corso San Gottardo, 54 – 6830 Chiasso (CH) 
export@maf-sa-ch  

Las informaciones de la presente ficha técnica se basan en las características y potencialidad del uso por nosotros conocido. En 
general no es pero posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal alguna.   
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