
 

 

01ME LOGIQ COOL EM 
 

_________________________________________________ 

 

   Descripción      EMULSIONABLE "UNIVERSAL" 

 

_________________________________________________ 

 

   Datos complementarios  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

    

 

Propiedades físico-químicas Producto Concentrado  Emulsión 

Color (ASTM D1500)  Máx. 2,5  Lechoso 

Peso Específico a 15°C 0,970 kg/l   

Valor pH al 5%   9,2 

Factor Refractométrico   1,0 

IP 287   3% 

Contenido Aceite Mineral 55%   

 
_________________________________________________ 

 

   Notas Significativas 

 
 
 

________________________________________________ 
 

Concentraciones de Uso  Manufacturas  Porcentaje de Agua 

 Genéricas  Del 3% al 7% 

 Medio-Difíciles  Del 8% al 10% 

 
_________________________________________________ 

 

     Envases disponibles    5-25-210 l. 

 

Características del producto  VENTAJAS 

 

ELEVADAS PRESTACIONES 

  

Larga durabilidad de los 

Utensilios 

 

ELEVADA ESTABILIDAD 

  

Económico a lo largo del 

tiempo 

 

IP 287 AL 3% 

  

Protección frente a la 

corrosión 

SIN AMINAS SECUNDARIAS 

NI FENOLES 

  

Buena compatibilidad 

cutánea 

Fluido de corte que una vez diluido en agua forma una 
emulsión “lechosa” estable. Con una base mineral, es ideal 
para labores de complejidad mediana y apto para utilizarse con 
materiales ferrosos o no ferrosos. 

La formulación de Logiq Cool EM está en la vanguardia y 
respeta escrupulosamente la normativa en materia toxicológica 
e higiénico-sanitaria. 

 



 

 

Las indicaciones de la presente ficha técnica se basan en las características y la potencialidad de uso de las que tenemos conocimiento. En términos 

generales no se puede deducir a partir de estos datos ningún tipo de obligación o responsabilidad legal.  

SEDE LEGAL 
Via Domenico Scarlatti, 26 

20124 Milano (Italia) 

Oficinas Comerciales y Establecimiento 
Corso Europa, 91 – 20020 Solaro (MI) 

info@farmicol.com  
Servicio de Atención al Cliente: 02 

84505409 
www.faren.com 
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