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   Descripción      ACEITE PROTECTOR ELIMINACIÓN DEL AGUA 
 

_________________________________________________ 

 
   Datos complementarios  
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   Aplicaciones específicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
 

     Envases disponibles   5-25 l. 
 
Las indicaciones de la presente ficha técnica se basan en las características y la potencialidad de uso de las que tenemos conocimiento. En términos 

generales no se puede deducir a partir de estos datos ningún tipo de obligación o responsabilidad legal.  

VENTAJAS 

Protección garantizada durante 6 meses aprox. a cubierto. 18 

meses cuando el entorno cuente con calefacción y sea seco. 

Óptima fluidez y rendimiento. 

También puede utilizarse sobre superficies empapadas. No se 

cristaliza, no se agrieta, no deteriora las guarniciones, el plástico, 

el vidrio ni las piezas barnizadas. 

No contiene disolventes clorados, no irrita la piel ni las vías 

respiratorias y no es molesto gracias a su olor apenas 

perceptible. 

Propiedades físico-químicas     MÉTODO 

Aspecto Líquido 

parduzco 

    

Peso Específico a 15°C kg/l 0,800    ASTM D1298 

Punto de inflamabilidad ºC > 40°C    ASTM D92 

Punto de deslizamiento -28    ASTM D97 

SEDE LEGAL 
Via Domenico Scarlatti, 26 

20124 Milano (Italia) 

Oficinas Comerciales y Establecimiento 
Corso Europa, 91 – 20020 Solaro (MI) 

info@farmicol.com  
Servicio de Atención al Cliente: 02 

84505409 
www faren com 

Para lubricar maquinaria, equipos o manufacturas que deben 
protegerse y almacenarse durante periodos más o menos 
prolongados o para ser transportados también “por mar”. 

• TORNERÍAS 

• RECTIFICACIONES 

• MOLDEADO DE METALES, 

PLÁSTICO, FIBRA DE VIDRIO 

REFORZADA 

• MOLDEADOS A PRESIÓN 

NB- En el caso de tratarse de 

moldeados para materiales 

SE APLICA CON 

• Pincel   

• Pistola 

• Nebulizador y/o Bomba de baja presión 

NB – Se utiliza siempre en estado puro, después de haberse 

asegurado de agitar bien el recipiente, antes de extraer el 
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