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Descripcion HIDROREPELENTE DE BASE SILICONICA

Mezcla de resinas polisilosanicas que confieren hidrorepelencia

Otras informaciones a suelos y revestimientos en general, obra vista, y gunitados de

fachadas.

VENTAJAS

UNIVERSAL - Especifico para aislar del agua cualquier superficie,
sin alterar sensiblemente la transpiracién natural de los materiales.
Previene e impide el afloramiento de salitre, hongo, moho, musgo,
etc.

SEGURO - el producto no altera el aspecto del material tratado, no

forma peliculas superficiales, y desaparece completamente.

Color y Aspecto  Liquido incoloro

Peso especifico 0,815 kg/!

Olor Caracteristico

Punto de Inflamabilidad 46° C

COMO
Consejos de Uso e Aplicar una primera mano de producto directamente,

mediante pincel, rodillo o pulverizacién con bomba a
APLICACIONES INTERIOR »
Terrazo, Marmol y Piedra en general, presion.
Gres, Clinker en suelos con e Dejar reposar durante almenos 3 horas, después
revestimienots.

aplicar una segunda mano.
APLICACIONES EXTERIOR
Yesos,cuarcita, cemente, obra vista,

revestimientos de gres o piedra. los 15 minutos de la aplicacién mediante un pafio o

e El posible exceso de producto, se podra eliminar a

Optimo para aislar posibles fugas de o parecido.
los revestimientos.

Rendimiento métrico: 5-7m2 para superficies muy
absorbentes; 15-18m2 para superficies poco o

medio absorbentes.

Confecciones disponibles 5lt.



Las indicaciones de la presente ficha técnica se basan en las caracteristicas y potencial de uso por nosotros conocidas. En general no sera posible

deducir de esta informacién una obligacién o responsabilidad legal alguna.
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