
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Las informaciones de la presente ficha técnica se basan en las características y potencialidad del uso por nosotros conocido. En general no es 

posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal alguna.   

 

ANTISALPICADURAS CONCENTRADO 

DESCRIPCIÓN 
 
Para soldadura con hilo continuo, CONCENTRADO, sin siliconas y soluble en agua. Crea una película anti-
adhesiva que evita, durante la soldadura la adherencia de suciedad metálica en la superficie. Transparente e 
Inodoro. Alto rendimiento. 
 

 ECOLOGICO Y SIN DISOLVENTES – no es peligroso durante la soldadura. 

 ALTO RENDIMIENTO: 1 litro de solución tiene un rendimiento igual a 4 aerosoles de 400 ml. 

 COMPATIBLE con posterior aplicación de barniz o pintado 

 NO CONTIENE NUNGUNA SUSTANCIA ETIQUETADA COMO TÓXICA O DAÑINA (cumple con las actuales 

leyes) 
 ECONOMICO – Soluble en agua al 50% (se puede utilizar tal cual) 

  
 

 
COMO USAR:  
Diluir el 50% con agua y pulverizar directamente sobre la superficie y/o sobre la boquilla de la 
máquina de soldadura, a una distancia aproximadamente de unos 20-30 cm. 
 

IMPORTANTE 
 A la hora de diluir, utilizar siempre agua limpia y NO sucia, para evitar problemas con su rendimiento. 
 

CONFECCION DISPONIBLE 
 

Bidones de 5 lt.  25 lt. y 1000 lt. 
 
 
 

Propiedades  Valores 

Color y Aspecto  Líquido limpio verde-azul 

Olor  Inodoro 

Densidad a 20° C  1,02 kg/lt 

Solubilidad en agua  Total 

pH   7,2 

   

 

Centro de producción 
FARMICOL SPA 

Corso Europa, 85-91 – 20020 Solaro (MI) Italy 
info@farmicol.com  - +39 02 84505 

Worldwide Distributor 
MAF CHEMICAL SA 

Corso San Gottardo, 54 – 6830 Chiasso (CH) 
export@maf-sa-ch  

PROPIEDADS QUÍMICO-FÍSICOS 
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