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Descripcion GRASA CON COBRE

Para lubricaciones que se realizan con altas temperaturas que
superan los 1000° C. Optimo poder antigripante, anticorrosivo y

Datos complementarios ;
lubricante.

Caracteristicas del producto INFORMACION

EFICAZ No se seca ni siquiera en
ambientes salinos

ALTAS TEMPERATURAS Por encima de los 1000° C.
I SEGURO Sin contraindicaciones de ningun
tipo

Propiedades fisico-quimicas Producto _

Color y Aspecto  Liquido viscoso cuprico

Peso Especifico 0,64 kg/!
Olor Caracteristico

Muy adecuado para el moldeado de materiales plasticos y en el
. moldeado a presion de metales. Ideal para prevenir el gripado
Consejos para su uso o
de prisioneros de cabezal de los motores, para los codos
articulados de los silenciadores, para los servomecanismos de
los quemadores y/o las calderas. No genera restos o residuos.

MODO DE USO

Agitar el aerosol durante aproximadamente un minuto. Cuando se
distribuye el color debera tener una coloracion viva rojo cobrizo, lo que
garantiza que las particulas de cobre micronizado estan bien
mezcladas. Aplicar siempre con la correspondiente canula.

Envases disponibles Pulverizador de 400 ml.

Las indicaciones de la presente ficha técnica se basan en las caracteristicas y la potencialidad de uso de las que tenemos conocimiento. En términos

generales no se puede deducir a partir de estos datos ningun tipo de obligaciéon o responsabilidad legal.
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