
908 CABLE GREASE 
 

_________________________________________________ 
 

   Descripción      GRASA PARA CADENAS 
 

_________________________________________________ 

 
   Datos complementarios  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

    
 

Propiedades físico-químicas Producto en estado líquido   

Color y Aspecto  Líquido de coloración marrón   

Peso Específico 0,70 kg/l   

Olor Característico   

 
_________________________________________________ 

 
   Consejos para su uso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
 

     Envases disponibles    Pulverizador de 400 ml. 

 
Las indicaciones de la presente ficha técnica se basan en las características y la potencialidad de uso de las que tenemos conocimiento. En términos 

generales no se puede deducir a partir de estos datos ningún tipo de obligación o responsabilidad legal.  

Características del producto  INFORMACIÓN 

 

PRODUCTO ADHESIVO 

  

No se desparrama 

 

ELIMINACIÓN DEL AGUA 

  

Resistente a la acción 

decolorante del agua  

 

ANTIPOLVO 

  

No impide la adherencia 

SEDE LEGAL 
Via Domenico Scarlatti, 26 

20124 Milano (Italia) 

Oficinas Comerciales y Establecimiento 
Corso Europa, 91 – 20020 Solaro (MI) 

info@farmicol.com  
Servicio de Atención al Cliente: 02 

84505409 
www faren com 

Resiste hasta los 300°C.  
 
MODO DE USO 
Agitar el aerosol y pulverizar el producto directamente sobre la 
superficie, a una distancia de aproximadamente 20 cm. 

Garantiza una lubricación limpia y fluida con resultados 
decididamente superiores a la media.  Se revela como un 
excelente Lubricante Universal, aunque se ha diseñado 
específicamente para Cables y Cadenas. No daña las 
guarniciones y el O-Ring.                                                        

mailto:info@farmicol.com

