
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTER – RILEVA FUGHE DI GAS 

DESCRIPCION 
 

Met permite detectar fugas de gas en instalaciones de GPL, Metano, Oxigeno, Ozono, Aire comprimido, CO2, 
Helio, Argón, etc. 
 
CARACTERISTICAS  

Detecta fugas incluso en instalaciones de alta temperatura, y tanto en vertical como en horizontal. 
 

 
USO  

 

Se basa en el principio de la expansión de un gas en un fluido más denso del mismo gas.  
 
MET retiene de alguna manera el gas, que forma unos pequeños sacos en zonas visibles.  
 
Aplicado allí donde se sospecha una posible pérdida de gas, MET formara pequeñas pero evidentes burbujas 
de espuma que relevan la pérdida.  
El producto es capaz de detectar fugas de pocos milibares de presión por lo que lo convierte en un producto 
muy preciso.  
 
COMO 
USO EN FORMA SEMI LIQUIDA: Vaporizar sobre la superficie, SIN agitar el aerosol. Uso especialmente 

indicado para grandes superficies y superficies horizontales. 

 

USO EN FORMA DE ESPUMA: Agitar y aplicar pequeña cantidad de espuma en todos los puntos interesados. 
La espuma se adhiere a la superficie, disolviendo gradualmente y transformándose en una película sutil de 
tensioactivos que detectan y localizaran las fugas. El uso en espuma es especialmente indicado para las 
superficies en vertical. 
 
 
 
 
 
cod. 924003 Spray 400 ml 
 
 
 
 
 

Aspecto y color Liquido incoloro 

Olor Característico  

Peso especifico  0,898 kg/l 

  

 

Centro de produccion  
FARMICOL SPA 

Corso Europa, 85-91 – 20020 Solaro (MI) Italy 
info@farmicol.com  - +39 02 84505 

Worldwide Distributor 
MAF CHEMICAL SA 

Corso San Gottardo, 54 – 6830 Chiasso (CH) 
export@maf-sa-ch  

PROPRIEDADES QUIMICO-FISICAS 

FICHA TECNICA PRODUCTO (TDS)  
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