
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Las informaciones de la presente ficha técnica se basan en las características y potencialidad del uso por nosotros conocido. En general no es posible 

deducir de esta información una obligación o responsailidad legal alguna. 

 

COMPRESOR DE AIRE PARA LUBRICANTES DE ALIMENTOS 

DESCRIPCIÓN 
 

Para la lubricación de compresores de aire y bombas de vacío de plantas de producción de alimentos y productos 
farmacéuticos. 
 

 Cumple con los estándares de la FDA (relacionados con lubricantes con posible contacto accidental con los 
alimentos). 

 Formulado con materias primas a nivel NSF H1 (permitido como lubricantes adecuados para aplicaciones donde 
existe el riesgo de contacto accidental con productos alimenticios).  

 Buen poder lubricante para una perfecta adherencia a las superficies. 

 Buena protección contra el desgaste, para proteger los componentes del óxido y la corrosión. 

 Buena propiedad disgregadora y poder antiespumante, para garantizar una rápida separación del aire con los 
beneficios de un asentamiento rápido sin espuma, evitando la cavitación. 

 Buena estabilidad a la oxidación, para mantener las características de calidad sin cambios con el tiempo. 

 Compatibilidad con metales y juntas, para salvaguardar todos los componentes del circuito. 
 

DECLARACIÓN DE ADECUACIÓN PARA EL USO EN EL SECTOR ALIMENTARIO Y FARMACÉUTICO 
 

“Los productos de la serie LOGIQ AIR FOOD están formulados con materias primas que cumplen con las siguientes 
normas sobre Contacto accidental con alimentos: FDA 21 CFR 178.3570, en relación con las prescripciones de 
productos de lubricación adecuados en caso de contacto accidental con alimentos” 
Esta declaración se considera una certificación de cumplimiento de los estándares de la FDA antes mencionados 
y la certificación de idoneidad para su uso en los sectores alimentario y farmacéutico limitado a las aplicaciones 
descritas en esta hoja. 
Disponible en bidones de 25 litros. 

 

 
 
 
 
 

Propiedades ISO 46 -95HA25 ISO 68 -94HA25   

Aspecto físico a 20° C Liquido incoloro e inodoro Líquido incoloro e inodoro   

Viscosidad a 40°C 46 cSt 68 cSt   

Indice de viscosidad > 110 > 110   

Peso específico a 15°C 0,855 kg/lt 0,855 kg/lt   

Punto de inflamabilidad >230° C >230° C   

Punto de fluidez < -15° C < -15° C   

     

 

Centro de Producción 
FARMICOL SPA 

Corso Europa, 85-91 – 20020 Solaro (MI) Italy 
info@farmicol.com  - +39 02 84505 

Worldwide Distributor 
MAF CHEMICAL SA 

Corso San Gottardo, 54 – 6830 Chiasso (CH) 
export@maf-sa-ch  
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