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Description VERNIS ACRYLIQUE

Protége les superficies en métal de la rouille au cours du
Approfondissements temps.

Il est possible de vernir par dessus avec les colorants originaux

mais uniquement aprées séchage de la premiére couche. Les

résines acryliques qu'il contient permettent I'utilisation en

intérieurs et extérieurs et garantissent la résistance aux agents

atmosphériques.
e
Propriétés physico-
chimiques
Couleur et aspect Liquide Pression a 50° C 8,0 +/- 0,5 bar
Poids spécifique 0,75 +/- 0,80 kg/I Viscosité coupe Ford 4 114"
Odeur Caractéristique de solvant Gran. Au Grindomeétre De 0 a 2 microns
Pression a 20°C 4,0 +/- 0,5 bar Brillance-degré Gloss De 25 a 30 Gloss
Epaisseur 1 couche 12 microns Température de résistance  100-120° C.
Epaisseur 3 couches 35 microns Temps de séchage Dissol. poudre : 10 minutes
I
COMMENT
Conseils d'utilisation e Appliquer sur des superficies propres et seches.

e Agiter énergiquement la bombe pendant une minute,
diffuseur vers le bas.

e Pulvériser un voile a environ 20-30 cm.

Conditionnements disponibles 400 ml.

Les indications de la présente fiche technique se basent sur les caractéristiques et potentialités d'utilisation dont nous avons connaissance. En
général, il n'est cependant pas possible de déduire de ces données, une quelconque obligation ou responsabilité légale.
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Description VERNIS ACRYLIQUE

Email acrylique avec une excellente adhérence sur
Approfondissements les métaux, comme fond, sur les matieéres
plastiques, le bois et la céramique comme fixateur.

Propriétés physico-
chimiques

Couleur et aspect Liquide Pression & 50° C 8,0 +/- 0,5 bar
Poids spécifique 0,75 +/- 0,80 kg/I Viscosité coupe Ford 4 12"
Odeur Caractéristique de solvant Gran. Au Grindomeétre De 0 a 2 microns
Pression a 20°C 4,0 +/- 0,5 bar Brillance-degré Gloss 25 Gloss
Epaisseur 1 couche 7 microns Température de résistance 130° C.
Epaisseur 3 couches 20 microns Temps de séchage Dissol. poudre : 10 minutes

COMMENT
Conseils d'utilisation e Appliquer sur des superficies propres et seches.

e Agiter énergiquement la bombe pendant une minute,
diffuseur vers le bas.

e Pulvériser un voile a environ 20-30 cm.

Conditionnements disponibles 400 ml.

Les indications de la présente fiche technique se basent sur les caractéristiques et potentialités d'utilisation dont nous avons connaissance. En

général, il n'est cependant pas possible de déduire de ces données, une quelconque obligation ou responsabilité légale.
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Description VERNIS ACRYLIQUE

Email acrylique disponible dans les versions suivantes.
Approfondissements Transparent : Brillant et opaque

Caractéristiques du produit Caractéristiques du produit

EXCELLENTE ADHERENCE

PROTEGE CONTRE LES
OXYDATIONS

Propriétés physico-
chimiques

Couleur et aspect Liquide Pression a 50° C 8,0 +/- 0,5 bar
Poids spécifique 0,75 +/- 0,80 kg/I Viscosité coupe Ford 4 11
Odeur Caractéristique de solvant Gran. Au Grindometre De 8 a 10 microns
Pression a 20°C 4,0 +/- 0,5 bar Brillance-degré Gloss 90 Gloss
Epaisseur 1 couche 5 microns Température de résistance 100-120° C.
Epaisgeur 2 couches 15 microns Temps de séchage Dissol. poudre : 10 minutes

COMMENT
Conseils d'utilisation e Appliquer sur des superficies propres et séches.
APPLICATIONS e Agiter énergiquement la bombe pendant une minute,
e BIBELOTS diff le b
«  CERAMIQUES iffuseur vers le bas.
o PIECES e Pulvériser un voile a environ 20-30 cm.

MANUFACTUREES EN
BOIS ET PLASTIQUE

Conditionnements disponibles 400 ml.

Les indications de la présente fiche technique se basent sur les caractéristiques et potentialités d'utilisation dont nous avons connaissance. En

général, il n'est cependant pas possible de déduire de ces données, une quelconque obligation ou responsabilité 1égale.
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