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Description INSTALLATIONS SOLAIRES THERMIQUES

Détergent pour tuyaux des collecteurs solaires. Elimine boues
Approfondissements et dépots. Restaure l'efficacité de l'installation. Ne produit pas
de mousse et a une action rapide.

Caractéristiques du produit INFO

EFFICACE Nettoie parfaitement

ECONOMIQUE Haute dissolubilité dans I'eau

Propriétés physico-chimiques Produit Concentré _

Couleur et aspect Liquide dense jaune paille
Poids spécifique 1,235 kg/I
Odeur caractéristique

pH 14

DOMMAGES AUX TUYAUX DES COLLECTEURS
Conseils d'utilisation Les fluides antigel des circuits sont sujets & décomposition dans le

temps et peuvent former des résidus capables d'endommager les
tuyaux des collecteurs solaires, nous suggérons donc, tous les 2-3 ans,
de faire un traitement de nettoyage.

COMMENT L'UTILISER
e  Vider le fluide de l'installation par le point le plus bas.

e  Préparer une solution détergente en utilisant le produit a 2%
avec de l'eau courante ou déminéralisée.

e Remplir I'installation avec la solution et faire circuler I'eau
pendant 20 minutes environ.

e Vider la solution de l'installation.

e Remplir I'installation avec de I'eau uniquement et faire circuler

pendant 10 minutes afin d'éliminer tout résidu et vider.

Conditionnements disponibles 11



Les indications de la présente fiche technique se basent sur les caractéristiques et potentialités d'utilisation dont nous avons connaissance. En

général, il n'est cependant pas possible de déduire de ces données, une quelconque obligation ou responsabilité légale.
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