ome LOGIQ COOL SM

Description

Approfondissements

Propriétés physico-chimiques

innovative
solutions

FAREN

chemical
indushies

FLUIDE EMULSIONNABLE SEMI-SYNTHETIQUE

Fluide lubroréfrigérant qui, dissout dans l'eau, forme une
émulsion “opalescente-translucide” stable. Est idéal pour les
usinages de rectification et découpe sur les matériaux ferreux

et non ferreux.

Caractéristiques du produit

HAUTES PRESTATIONS

BIOSTABLE

IP 287 AL 3%
EXEMPT DE : Amines

secondaires, phénols, bore et

AVANTAGES

Longue durée de vie des

outils
Economique dans le temps
Protection contre la corrosion

Excellente compatibilité

Couleur (ASTM D1500)
Poids spécifique a 15 °C
Valeur pH a 5%

Facteur Réfractométrique
IP 287

Contenu huile minérale

chlore. cutanée.
Produit Concentré
Max. 4 Translucide
1,000 kg/I
9.2
1.8
3%
15%

Remarques significatives

Logiq Cool SM est une formule a I'avant-garde et absolument
respectueuse des réglementations toxicologiques et de
caractere hygiénique et sanitaire.

Concentrations d'utilisation

Conditionnements disponibles

Travaux
Génériques
Moyennes-Lourdes

Rectification

Pourcentage en eau

De 3% a 7%
De 8% a 10%
De 3% a 5%
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Les indications de la présente fiche technique se basent sur les caractéristiques et potentialités d'utilisation dont nous avons connaissance. En

général, il n'est cependant pas possible de déduire de ces données, une quelconque obligation ou responsabilité légale.

SIEGE SOCIAL ~ Bureaux commerciaux et Etablissement
Via Domenico Scarlatti, 26 : Corso Europa, 91 — 20020 Solaro (Ml)
20124 Milano | info@farmicol.com
I T} Customer Service 02 84505409
Farmicol"p/ www.faren.com


mailto:info@farmicol.com

