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   Description     HUILE LUBRIFIANTE POUR ENGRENAGES  
_________________________________________________ 

 
   Approfondissements  
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   Applications spécifiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
 

     Conditionnements disponibles 25-210 l 

 
Les indications de la présente fiche technique se basent sur les caractéristiques et potentialités d'utilisation dont nous avons connaissance. En 

général, il n'est cependant pas possible de déduire de ces données, une quelconque obligation ou responsabilité légale.  

AVANTAGES 

 

Garantit d'un fonctionnement régulier et constant y compris à 

des températures élevées et pour des opérations lourdes.  

 

Protection contre la corrosion et l'usure. Absence de 

moussage et rapide libération de l'air englobé. 

Propriétés physico-chimiques ISO 150 ISO 220 ISO 320  MÉTHODE 

Aspect Liquide limpide limpide limpide   

Couleur  L 4.0 L 4.5 L 5.0  ASTM D1500 

Poids spécifique à 15°C kg/l 0,895 0,898 0,902  ASTM D1298 

Viscosité 40°C cSt 150 220 320  ASTM D445 

Point d'inflammabilité °C 250° C. 266° C. 280° C..  ASTM D92 

Point d'écoulement - 24°C. - 24°C. - 16°C  ASTM D97 
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Pour engrenages fortement chargés de machines industrielles répondant à 

la classification internationale ISO – CKC. Formulées avec de l'huile 

minérale paraffinique hautement raffinée et un système équilibré 

d'adjuvants d'extrême pression sulfur-phosphatés, agents antioxydants, 

antirouille et améliorants du point d'écoulement. 

Spécifiques pour la lubrification à circulation et à bain d'huile 

de réducteurs industriels à engrenages cylindriques, hélicoïdaux 

et à vis sans fin. Les gradations de viscosité plus fluides sont 

indiquées pour des réducteurs de moyennes dimensions 

fonctionnant à vitesses élevées (de ISO VG 68 à ISO VG 150), 

les gradations intermédiaires (ISO VG 220 et 320) trouvent 

généralement un emploi dans les réducteurs de commande de 

laminoirs et en général dans tout type d'engrenage, y compris 
les vis sans fin, fonctionnant en condition de charge lourde et à 
vitesses moyennes. 
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