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   Description     HUILE MOTEUR MULTIGRADE ESSENCE/DIESEL 
 

_________________________________________________ 

 
   Approfondissements  

 

 

 

 

 

 

 
   

_________________________________________________ 
 

    

Applications spécifiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
 

     Conditionnements disponibles 25-210 l 

 
Les indications de la présente fiche technique se basent sur les caractéristiques et potentialités d'utilisation dont nous avons connaissance. En 

AVANTAGES 

Adapté pour un emploi quelle que ce soit la condition 

climatique. Garantit une protection au moteur aussi bien lors des 

démarrages qu'à froid ou lors de long parcours. 

Propriétés physico-chimiques     MÉTHODE 

Aspect Liquide      

Couleur 4.5    ASTM D15OO 

Poids spécifique à 15°C kg/l 0,880    ASTM D1298 

Viscosité cSt 97    ASTM D445 

Viscosité à 100°C cSt 15    ASTM D445 

Indice de viscosité 155    ASTM D2270 

Point d'inflammabilité °C 210° C    ASTM D92 

Point d'écoulement -30    ASTM D97 
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Base synthétique particulièrement indiquée pour les moteurs de voitures 

alimentées à l'essence et au diesel. La nature des bases synthétiques 

adoptées, confère au produit les plus hauts niveaux de stabilité à 

l'oxydation en garantissant de bas niveaux de consommation et un 

excellent rendement en service.  

 

RÉPOND AUX SPÉCIFICATIONS SUIVANTES 

• API: SJ-CF / CF4                                

• CCMC: G5/PD2/D4 

• VW: 500.00/505.00 

• MIL-L: 46152E/2104E 

• MB: 226.1/227.5/227.1 
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général, il n'est cependant pas possible de déduire de ces données, une quelconque obligation ou responsabilité légale.  


