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Description

DECAPANT — CONVERTISSEUR DE ROUILLE

Approfondissements

Propriétés physico-chimiques
Couleur et aspect
Poids spécifique
Odeur

Point d'inflammabilité

Peut agir comme décapant de la rouille avec une action
immédiate ou étre utilisé comme un traitement qui convertit la
rouille en métal.

Caractéristiques du produit

TRES HAUT RENDEMENT
(20m2/1)

PROFESSIONNEL (ne forme

pas de couches)

Liquide légérement marron

1,325 kg/l

Caractéristique

>60° C

Conseils d'utilisation

REMARQUES
Le produit doit toujours étre utilisé
PUR.

COMME DECAPANT ROUILLE

Appliquer No Rust sur la superficie rouillée solide.
Laisser agir pendant deux minutes.

Retirer les résidus dissous, rincer et sécher.

COMME CONVERTISSEUR DE ROUILLE

Appliquer No Rust sur la superficie rouillée solide.

S'assurer que les TROIS PREMIERES HEURES, la superficie traitée
est a I'abri de I'eau et de la pluie.

Attendre la phase compléte de transformation de la rouille en
métal qui se produit entre 12 et 24 heures. La conversion se voit
sur la superficie qui aura une couleur blanche opaque.

Eliminer I'excés de produit par un rincage abondant a I'eau
propre.

Conditionnements disponibles

750 ml.



Les indications de la présente fiche technique se basent sur les caractéristiques et potentialités d'utilisation dont nous avons connaissance. En

général, il n'est cependant pas possible de déduire de ces données, une quelconque obligation ou responsabilité l1égale.
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