
 703 SLIDE L 

SILICONE LUBRIFIANT EMULSION 33% 
DESCRIPTION 
 

Un de produits, à base silicone, le plus concentré disponible sur le marché. Sa formulation permet de 
lubrifier ou polir sans taches. Repousse la poussière, ne colle pas et augmente la fluidité en annulant les 
frottements. Ne solidifie pas, même pas s'il est soumis à des températures élevées. 
 
CARACTERISTIQUES 
 
 

 Très haute concentration huile de silicone pure avec haut rendement  

 Imperméabilise- Antiadhésif – Lubrifiant – Hydrofuge - Protectif  
 

APTE À L’UTILISATION DANS L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
Slide L est apte pour la lubrification et comme antiadhésif pour mécanismes utilisées dans la production des 
aliments : pâtes, pains, baguettes, charcuterie, fruits, produits laitières, épiceries, etc. 
Slide L, est produit avec de substances inoffensives et – en contact avec les aliments- il ne cause aucune pollution 
nocive. 
Ces substances-là sont identifiées comme produits “Generally Recognized as Safe” comme prévu par le FDA, 
chapitre 178.3570 (Lubricants with incidentale food contact). Comme prévu par le chapitre 178.3570 du FDA, le 
lubrifiant SLIDE L est composé par de substances classifiées comme (1) (2) (3), et donc il peut être considéré un 
LUBRIFIANT APTE POUR LE CONTACT ACCIDENTEL AVEC LES ALIMENTS. 
 
COMMENT  
 
Pulvériser finement le produit, pur ou dilué selon le besoin jusqu’au maximum de 1 pour 10 en eau. 
 
Moulage caoutchouc et matières plastiques: comme antiadhésif, diluer 1 pour 3 en eau. 
Assouplissant cuir: 1 pour 1 en eau 
Pour imperméabiliser tissus en caoutchouc: tel quel 
Lubrifiant/réduction friction: tel quel  
 
cod. 703025 fût 25 litres 

Manufacturing plant 
FARMICOL SPA 

Corso Europa, 85-91 – 20020 Solaro (MI) Italy 
info@farmicol.com  - +39 02 84505 

Worldwide Distributor 
MAF CHEMICAL SA 

Corso San Gottardo, 54 – 6830 Chiasso (CH) 
export@maf-sa-ch  

Les informations dans cette fiche technique sont basées sur les spécifications et l’usage potentiel connues 
par nous. Cependant, ces données n’impliquent aucune obligation légale ou responsabilité. 

 

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES 

FICHE TECHNIQUE (TDS)  
revision 04-2018 

Couleur et aspect                         Emulsion fluide blanc 
pH                                                   7,5 
Poids spécifique                           0,995 kg/l 
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