
 

 

743 REPEL    
 

_________________________________________________ 

 
   Description     SOLUTION HYDROFUGE À BASE DE SILICONE 

 

_________________________________________________ 

 
   Approfondissements  

 

 

 

 

 

 
 

 
    

 
Propriétés physico-chimiques     

Couleur et Aspect Liquide incolore    

Poids spécifique 0,815 kg/l    

Odeur Typique    

Point d’éclat  46 °C    

     

_________________________________________________ 

    
   Conseils d’emploi  

   
    
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

AVANTAGES 

UNIVERSEL – Spécifique pour isoler de l’eau n’importe quelle surface, 

sans modifier sensiblement la transpiration naturelle des matériaux. Il 

prévient et empêche l’efflorescence des sels de salpêtre et la 

prolifération des moisissures. 

SÛR – Le produit ne modifie pas l’aspect du matériel traité, il ne forme 

pas de pellicules superficielles et il est à disparition complète.  

Mélange de résines polysiloxanes qui rendent hydrofuge 

les sols et les revêtements en général, maçonnerie à la jeter 

et/ou revêtue, ciment à vue. 

 

COMMENT 

 Appliquer une première couche de produit pur avec une 

brosse, un rouleau ou avec pulvérisateur ayant une pompe à 

basse pression. 

 Laisser agir pour au moins 3 heures, puis appliquer une 

deuxième couche. 

 Éventuels excès peuvent être éliminées entre 15 minutes de 

l’application par absorption avec un chiffon ou autre. 

 Rendement :  5-7m2 pour surfaces très absorbantes;   15-18m2 

pour surfaces peu absorbantes ou surfaces moyennement 

absorbantes. 

Conseils: Ne pas appliquer sur la craie. Dans la période estivale, on 

conseille l’application dans la soirée et en tous cas à l’abri du soleil. Le 

traitement est ANNULLE’ s’il est exposé à la pluie ou à la forte humidité 

dans les 12 heures suivantes à la mise en œuvre. 

 

 

APPLICATIONS INTERNES 
Sols carrelés, Marbre et Pierres en 
général, Grès, Clinker sur sols et 
revêtements. 
 

APPLICATIONI EXTÉRIEUR 

Plâtres, Quartz, Ciment face à vue, 
revêtements en Grès ou Pierre. 
 
Excellent pour isoler les fugues de 
revêtements. 

 
 



 

 

 
 
___________________________________________ 

 
     Conditionnements disponibles   5l. 

 
 
 
 

Les indications de la présente fiche technique se basent sur les caractéristique et potentialité d’utilisation à nous connues. Pour cela, 

généralement il est impossible d’en déduire de ces données une obligation ou aucune responsabilité 

légale. 
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