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ANTI-ADHERENT CONCENTRE

DESCRIPTION

Pour la soudure a fil continu, CONCENTRE, sans silicones et hydrosoluble. Crée un film anti-adhésif qui
empéche, pendant la soudure, I'adhésion de scorie sur la surface.

e ECOLOGIQUE ET SANS SOLVANT- pas de vapeurs dangereuses pendant la soudure.

e PERFORMANT - Quelques gouttes grace a sa forte mouillabilité.

e RENDEMENT ELEVE: 1 litre de solution a un rendement équivalent a 4 aérosols de 400ml.

e COMPATIBLE AVEC LA PEINTURE.

e NE CONTIENT AUCUNES SUBSTANCES CONSIDEREES COMME TOXIQUES OU DANGEREUSES

(conforme avec la loi actuel)
e ECONOMIQUE - Diluable a 50% avec de I’eau. (peut étre utilisé comme il est)

Comment l'utiliser :

Diluer a 50% avec de I'eau et traiter directement sur la surface et/ousur le pistolet méme s'il est
chaud puis procéder a la soudure.

Etant & base d'eau, le produit mouille beaucoup il suffit donc d'une pulvérisation homogéne & une
distance d'environ 20 cm a 30 cm.

IMPORTANT
Pour diluer, Utiliser de I'eau proper et non polluée afin d’éviter des problems sur sa performance.

Conditionnement disponible: 5L — 25L bidons et 1000L cuves

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

Propriété Valeur

Couleur et aspect Liquide Claire vert/bleu ciel
Odeur Inodore

Densité a 20°C 1,02 kg/lt

Solubilité dans I'eau Total

pH 7,2

Les indications de la présente fiche technique se basent sur les caractéristiques et potentialités d'utilisation dont nous avons connaissance. En général,
il n'est cependant pas possible de déduire de ces données, une quelconque obligation ou responsabilité légale.
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