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_________________________________________________ 
 

   Description     SOLVANT CHLORÉ  
 

_________________________________________________ 

 
   Approfondissements  

 

 

 

 

 

 
 

    

Propriétés physico-chimiques Produit    

Couleur et aspect  Liquide incolore   

Poids spécifique 1,320 kg/l   

Odeur Caractéristique   

Point d'ébullition 40° C.   

    

_________________________________________________ 

 
   Conseils d'utilisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
 

     Conditionnements disponibles   5-25-210 l. 

 
Les indications de la présente fiche technique se basent sur les caractéristiques et potentialités d'utilisation dont nous avons connaissance. En 

général, il n'est cependant pas possible de déduire de ces données, une quelconque obligation ou responsabilité légale.  

Caractéristiques du produit 

 

Très haut pouvoir dégraissant – Ne laisse pas de résidus. 

 

Actif également sur les Vernis, Encres, Résines, Silicone durci et 

Thiokol. 
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Charpentes métalliques, mécanique et du fer, ateliers de tournage, 

ateliers mécaniques, travail des métaux précieux, installations de 

conditionnement de l'air, vernissages industriels, industries 

pétrolières et navales.  

NB. À la présence de garnitures et joints toriques, toujours vérifier 

préalablement, le degré de compatibilité avec les matériaux 

indiqués. ABIOSOL est compatible avec Viton. Peut-être dilué avec 

tous les dérivés du pétrole, afin de réduire l'évaporation.  

De nature chlorée et rapide évaporation, ininflammable. Peut 
être utilisé sur tout type de métal ou alliages légers, pour 
obtenir d'excellents résultats surtout lors du dégraissage qui 
précède le vernissage et/ou les traitements de tout type. 
  

S'UTILISE TOUJOURS TEL QUEL 
Peut être utilisé par pulvérisation, avec pompe à basse pression 

résistante aux solvants avec pistolet à réservoir, aérographe ou à 

tampon.                                                                                 

Excellent également pour les machines lave-pièces à immersion par 

pulvérisation rotative ou statiques. Idéal pour les cuves à ultrasons. 
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