
914 OIL FIL S 
 

_________________________________________________ 
 

   Description     HUILE POUR FILETAGE 
 

_________________________________________________ 

 
   Approfondissements  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

    
 

Propriétés physico-chimiques Produit à l'état liquide   

Couleur et aspect  Liquide marron   

Poids spécifique 0,73 kg/l   

Odeur Caractéristique   

 
_________________________________________________ 

 
   Conseils d'utilisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
 

     Conditionnements disponibles   Spray 400 ml. 

 
Les indications de la présente fiche technique se basent sur les caractéristiques et potentialités d'utilisation dont nous avons connaissance. En 

général, il n'est cependant pas possible de déduire de ces données, une quelconque obligation ou responsabilité légale.  

Caractéristiques du produit  INFO 

 

ADHÉRENTE 

  

Garantit une dispersion constante 

de la chaleur. 

 

PROTECTRICE 

  

Longue durée de vie des 

outils  

 

LUBRIFIANTE 

  

Améliore les usinages. 
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• Favorise le détachement du copeau.  
• Rend l'usinage possible quelle que soit la position. 
• Permet de garder une vitesse de découpe élevée. 
• Prolonge la durée de vie de l'outil. 
• Améliore les finitions et évite les bavures. 

 
COMMENT 
Agiter la bombe et pulvériser le produit directement sur l'outil et/ou sur 
la pièce en utilisant la canule prévue à cet effet. 

Assure une lubrification continue si pulvérisée le long du bord 
de découpe. Appliquée sur la superficie, elle reste adhérente et 
assure ainsi la dispersion de la chaleur tout en empêchant la 
surchauffe de l'outil.                                                         
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