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   Description     FLUIDE SYNTHÉTIQUE POUR TARAUDAGE 
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   Approfondissements  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

   
Propriétés physico-chimiques Produit   Méthode 

Couleur  Liquide limpide ambré   

Poids spécifique à 20 °C 0,930 kg/l  ASTM D1298 

Viscosité 40 °C 68 cSt.   ASTM D445 

Point d'ébullition 150° C.   

Inflammabilité COC  300° C.   

Point d'allumage 450° C.   

Propriété antirouille Dépasse  ASTM D665 

 
_________________________________________________ 
 

   Applications 
 
 
 

_________________________________________________ 
 

     Conditionnements disponibles   5 l 

 
Les indications de la présente fiche technique se basent sur les caractéristiques et potentialités d'utilisation dont nous avons connaissance. En 

général, il n'est cependant pas possible de déduire de ces données, une quelconque obligation ou responsabilité légale.  

Caractéristiques du produit  AVANTAGES 

 

Hautes températures 

  

Ne se désagrège pas et ne fait 

pas de fumée 

 

Biodégradable à plus de 90% 

  

Méthode CEC-L-33-T-82 

 

Sans souffre, chlore, 

phosphore, PCB, nitrites, 

phénols, etc. 

  

Sûr pour l'environnement et 

l'opérateur 
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À base d'esters végétaux modifiés, additivé avec des 
composants anti-usure spéciaux il est totalement exempt 
d'huiles minérales avec un indice d'inflammabilité et 

b ti  él é  

Spécifique pour toutes les opérations de taraudage à la main et 
automatique. S'avère efficace pour des opérations exigeantes 
de découpe de métaux, y compris l'aluminium. Permet une 
excellente qualité de filetage. Excellent pour les machines à 
fileter manuelles et électriques des installations hydrauliques. 
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