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TRATTAMENTO ORGANICO
SCARICHI & TUBAZIONI
Descrizione [ Caratteristiche Tecniche
Prodotto con ATTIVATORI BIOLOGICI E Aspetto Liquido limpido incolore
DESODORIZZANTI DI NATURA VEGETALE in Solubilita in acqua Solubile
alta concentrazione. Densita relativa 1,000 kg/lt
Mantiene puliti SCARICHI, TUBAZIONI, pH 7,0
TRAPPOLE GRASSI, FOSSE BIOLOGICHE, Pool batterico/enzim. Spore genere Bacillus
(non 0.G.M.)
FOSSE SETTICHE E POZZ_I o o Conta batterica (UFQC) 100.000.000/ml
PERDENTI, degradando incrostazioni, residui —
. . . . . Classificazione Gruppo 1 (secondo D-Lgs n°
animali, organici, grassi, unti, ecc. 81/08)
Metabolismo Aerobico facoltativo e
Vantaggi anaerobico
Solubilita in acqua Solubile
= PREVIENE | BLOCCHI Durata in magazzino 24 mesi imballo integro
= ELIMINA I CATTIVI ODORI
= MANTIENE PULITE LE TUBAZIONI
= RIDUCE GLI SPURGHI
Modalita di utilizzo Codici - Formati - Imballi - Confezioni
INTERVENTO “SHOCK” SCARICHI A LENTO DEFLUSSO Codice prodotto 2MY001
1. Versare % flacone di BIO MELT nello Codice Ean 8020089990216
scarico, assicurandosi che lo stesso non Formato 1000 ml
venga utilizzato per 4-6 ore. Imballo Flacone tappo sicurezza
2. Dopo 4-6 ore fare defluire abbondante Confezione 12 flaconi
acqua.

TRATTAMENTO DI MANUTENZIONE

BIO MELT se usato regolarmente, riduce le
occlusioni ed evita la formazione dei cattivi odori.
Versare 100ml ogni 2 settimane, nei diversi
scarichi dell’abitazione.

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialita di utilizzo a noi conosciute. In generale non € perd
possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilita legale alcuna.
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