
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Οι πληροφορίες σε αυτό το τεχνικό δελτίο δεδομένων βασίζονται στα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες χρήσης που γνωρίζουμε. Γενικά, ωστόσο, δεν μπορεί να 
συναχθεί καμία νομική υποχρέωση ή ευθύνη από αυτά τα δεδομένα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΕΚΕΔΩΝ Κ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Αντιμετώπιση λεκέδων και υγρασίας με βάση το νερό για επιφάνειες σε Μάρμαρο - Γρανίτης (επίσης γυαλισμένο) 
Ασβεστόλιθος, Cotto και Φυσική Πέτρα. 
 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

• ΔΙΑΦΑΝΕΣ  

• ΔΕ ΚΙΤΡΙΝΙΖΕΙ   

• ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ (καφέ, λάδι, Νερό, κλπ.) 
 

 
ΧΡΗΣΗ        ΔΟΣΗ   ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΜΑΡΜΑΡΟ-ΓΡΑΝΙΤΗΣ-ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ από 15 ως 25 m2/lt  Εφαρμογή με 2 χέρια κ συντήρηση: 24 μήνες          
ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ    από   5 ως 10 m2/lt  Εφαρμογή με 2 χέρια κ συντήρηση: 24 μήνες          
COTTO     από   4 ως 12 m2/lt  Εφαρμογή με 2 χέρια κ συντήρηση: 24 μήνες          
 
ΝΕΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 
Απλώστε το προϊόν ομοιόμορφα πριν το στοκάρισμα. Απλώστε μια δεύτερη στρώση μετά από 3-4 ώρες. Αφήστε το να στεγνώσει για 24 
ώρες πριν το στοκάρισμα. Πλύνετε το πάτωμα με ένα μόνο δίσκο με απαλή τσόχα. 
ΔΑΠΕΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Εφαρμόστε σε τέλεια καθαρή και στεγνή επιφάνεια. Απλώστε το προϊόν ομοιόμορφα. Αφήστε να στεγνώσει για μερικές ώρες και στη 
συνέχεια αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα με υαλόσυρμα. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το προϊόν είναι ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ. Οι χρόνοι στεγνώματος είναι της τάξης των 12 ωρών στους 25 ° C. και 24 ώρες στους 15 
° C.  Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω των 10 ° C και σε άμεσο ηλιακό φως. Κατά την ξήρανση, προστατεύστε την επιφάνεια 
από το νερό και την υγρασία. Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί με: Κοντότριχο κύλινδρο - Διανομέα - Ψεκαστήρα. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Εμφάνιση κ χρώμα  Άχρωμο υγρό 

Πυκνότητα 1,075 kg/lt  

Οσμή Χαρακτηριστική 

Σημείο ανάφλεξης > 61°C 

  

 

Stabilimento di produzione 
FARMICOL SPA 

Corso Europa, 85-91 – 20020 Solaro (MI) Italy 
info@farmicol.com  - +39 02 84505 

Worldwide Distributor 
MAF CHEMICAL SA 

Corso San Gottardo, 54 – 6830 Chiasso (CH) 
export@maf-sa-ch  

ΦΥΣΙΚΟ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (TDS)  
                                                                     05-221 3MG750   IDRO PLUS  

mailto:info@farmicol.com

