
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

 

  

Aspetto Liquido giallo/verde fluo 

Odore Caratteristico 

Densità relativa 1,095 kg/lt 

Solubilità in acqua Solubile 

pH 14 

Durata in Magazzino 24 mesi imballo integro 

Formato Codice Ean Confezione 

5 litri 3MT005 8020089989432 2 taniche 

25 litri 3MT025 8020089989425 1 fustino 
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Sgrassante, detergente alcalino bicomponente ad 
elevata concentrazione che permette l’utilizzo in 
varie diluizioni con acqua in base alle diverse 
applicazioni e sporco da rimuovere. Per TELONI, 
MOTORI, CARROZZERIE, PAVIMENTAZIONI, FRANTOI 
OLEARI, ecc. Rimuove grassi unti, sporchi molto tenaci e 

pesanti, anche di natura vegetale. NON utilizzare su 
alluminio e leghe leggere. 
 

▪ POTENTE ED EFFICACE 

▪ SICURO 

▪ AGISCE IN POCHI MINUTI 

▪ ALTA DILUIBILITA’ 

▪ UTILIZZABILE ANCHE IN MACCHINARI 

LAVAPAVIMENTI 

 

Descrizione Caratteristiche Tecniche 

Utilizzo Codici – Formati – Imballi - Confezioni 

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però                                                

possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna. 
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CLEANER BC| ALCALINO 
 

SGRASSANTE BICOMPONENTE  

Consigli: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non  

stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 35°C. 

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti 

di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini 

 

 

 

 

 

 

 

Essendo un bicomponente, LA TANICA VA SEMPRE AGITATA 
ENERGICAMENTE PRIMA DI OGNI UTILIZZO. Si consiglia di 
distribuire la soluzione in modo abbondante e uniforme 
dal basso verso l’alto. Per il lavaggio delle carrozzerie, 
evitare di operare direttamente al sole e utilizzare il 
prodotto su superfici surriscaldate. Procedere 
velocemente al risciacquo per evitare l’asciugatura del 
prodotto sulla carrozzeria. 

NEBULIZZATO - Preparare una soluzione dal 1 al 3% in acqua. 

Spruzzare sulla superficie asciutta, lasciare agire quanto 

basta e risciacquare abbondantemente con acqua in 

pressione. IDROPULITRICE - Diluire dal 2 al 4% con acqua. 

Procedere al lavaggio e al termine, effettuare un 

abbondante risciacquo con sola acqua pulita.               

PAVIMENTI - Manualmente: Diluire dal 2 al 4% con acqua. 

Lavare la pavimentazione e risciacquare. CON MACCHINE 

LAVAPAVIMENTI: Diluire dal 2 al 4% con acqua. 

 


