
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

      

 

  

Aspetto Liquido bianco 

Odore Floreale 

Densità relativa 1,020 kg/lt 

Flash Point >100°C 

Resa metrica  Da 50 a 70 m2/litro 

Resistenza al calpestio Da 6 a 12 mesi 

Composizione Miscela di cere pregiate 

Durata in Magazzino 24 mesi imballo integro 

  

Formato Codice Ean Confezione 

1000 ml 5PB001 8020089989548 12 flaconi 

5 litri 5PB005 8020089997345 2 taniche 
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POLISH WAX è una cera AUTO LUCIDANTE per 

tutte le pavimentazioni trattate e cerate sia ad 

effetto lucido che satinato. Protegge ed è 

antiscivolo. Resiste al calpestìo ed è ad altissima 

resa.  

 

▪ AUTOLUCIDANTE 

▪ ANTISCIVOLO 

▪ RESISTE AL CALPESTIO 

▪ ALTISSIMA RESA 

 

Descrizione Caratteristiche Tecniche 

Utilizzo Codici – Formati – Imballi - Confezioni 

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però                                                

possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna. 
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POLISH WAX | CERA 
 

AUTOLUCIDANTE ANTISCIVOLO  

Consigli: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non  

stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 35°C. 

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti 

di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini 

 

 

 

 

 

 

 

COME 

Versare una piccola quantità di POLISH WAX sulla 

superficie e stendere uniformemente (con 

spandicera). Attendere 10-15 minuti e procedere alla 

lucidatura. 

Se lo si desidera, la lucidatura può essere effettuata 

anche con MONOSPAZZOLA (1500 giri/min. con feltro 

morbido bianco), fino ad ottenere la lucentezza 

desiderata. 

 

 


