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Beschreibung     HOCHLEISTUNGSKLEBER 200° 
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Nähere Informationen  

 

 

 

 
   PHYSIKALISCH-CHEMISCHE UND TECHNISCHE 
EIGENSCHAFTEN 
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Hinweise von Bedeutung 
 
 

 
Ratschläge für die Verwendung  
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Erhältliche Verpackungen 50 ml  

 

Eigenschaft Beschreibung  Chemische 

Beständigkeit 

T°C 100h 500h 1000

h 

Art Methacrylharz  Wasser/Glycol 100 90 90 90 

Farbe Grün  Bremsflüssigkeit 100 90 90 90 

Viskosität 1000/1500 mPa.s  Motoröl 100 90 90 90 

Dichte 1,06  Aceton 100 90 90 90 

Entzündbarkeit  >100°C  *Test DIN-54454     

Abschraubmoment     ISO -10964 N.m 45/55       

Restl. Abschraubmoment     ISO -

10964 

N.m 30/35       

Temperaturbeständigkeit -50>+200°C       

Max. Spiel Mm  00:30       

Polymerisationsgeschwindigkeit 
Wird von der Art des Werkstoffs und von der Temperatur beeinflusst, 
bei welcher die Reaktion stattfindet. Die optimale 
Polymerisationstemperatur liegt zwischen 20°C und 25°C. Niedrigere 
Temperaturen verlangsamen die Reaktion und höhere beschleunigen 
sie. 

Zur Befestigung und Abdichtung von koaxialen 
zylinderförmigen Bauteilen, die hohen Temperaturen 
ausgesetzt sind. Sehr hohe Festigkeit. Hoher Widerstand 
macht eine Demontage mit herkömmlichen Werkzeugen nicht 
möglich.  
 

Teile reinigen, auf die gesamte betroffene Oberfläche auftragen. Fest 
schließen. Dichtungen nicht wieder anbringen und abwarten, bis der 
Stoff erhärtet. Für bessere Leistungen wird geraten, bei sauberen und 
trockenen Oberflächen vorzugehen. Bei passivierten Oberflächen aus 
Metall zusätzlich Aktivator P730 verwenden.  

Anmerkungen: Nicht geeignet für Metall-Kunststoff-Verbindungen und 
in Sauerstoffleitungen. Auch nicht geeignet für die Abdichtung von 
Anlagen mit stark oxidierenden basischen oder sauren Produkten. 
Haltbarkeitsdauer: 12 Monate bei Temperaturen zwischen +5°C und 
+28°C 
  



Die im vorliegenden Datenblatt enthaltenen Angaben beruhen auf den uns bekannten Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten.  Es ist dennoch 

nicht möglich, aus diesen Informationen Verpflichtungen oder gesetzliche Verantwortungen jeglicher Art zu schließen.  

SATZUNGSSITZ 
Via Domenico Scarlatti 26 

20124 Mailand (Italien) 

Verkaufsabteilung und Werk 
Corso Europa 91 – 20020 Solaro (MI) – 

Italien 
info@farmicol.com  

Customer Service +39 (0)2 84505409 
www.faren.com 
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