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Beschreibung     GEWINDEKLEBER SCHWACH 
 

_________________________________________________ 
 

Nähere Informationen  

 

 

 

 

 

 
   PHYSIKALISCH-CHEMISCHE UND TECHNISCHE 
EIGENSCHAFTEN 

 
Eigenschaft Beschreibung  Chemische 

Beständigkeit 

T°C 100h 500h 1000h 

Aussehen Methacrylharz Violett  Wasser/Glycol 85 90 85 80 

Spezifisches Gewicht 1,07 kg/l  Bremsflüssigkeit 22 95 90 85 

Viskosität 800/1200 mPa.s  Motoröl 125 95 90 90 

Abschraubmoment     ISO 

10964 

10/15 N/mm2  Aceton 22 100 90 90 

Restl. Abschraubmoment  5/10 N/mm2       

Entzündbarkeit >100°C       

Max. Spiel 0,25 mm       

Temperaturbeständigkeit -50>+150°C       

 
_________________________________________________ 

 
Hinweise von Bedeutung 
 
 

 
Ratschläge für die Verwendung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 

Polymerisationsgeschwindigkeit 
Wird von der Art des Werkstoffs und von der Temperatur beeinflusst, 
bei welcher die Reaktion stattfindet. Die optimale 
Polymerisationstemperatur liegt zwischen 20°C und 25°C. Niedrigere 
Temperaturen verlangsamen die Reaktion und höhere beschleunigen 
sie. 

Für die Bremsung von Maschinenteilen mit Gewinde, die 
einfach zu demontieren sind und für Bauteile aus 
Leichtmetalllegierungen oder Nichteisen, die andernfalls beim 
Demontieren beschädigt werden könnten.  
 
 

Teile reinigen, auf der gesamten betroffenen Oberfläche 
auftragen. Fest schließen. Dichtungen nicht wieder anbringen 
und abwarten, bis der Stoff erhärtet. Bei passivierten 
Oberflächen aus Metall zusätzlich Aktivator P730 verwenden.  

Anmerkungen: Nicht geeignet für Metall-Kunststoff-
Verbindungen und in Sauerstoffleitungen. Auch nicht geeignet 
für die Abdichtung von Anlagen mit stark oxidierenden 
basischen oder sauren Produkten. 
Haltbarkeitsdauer: 12 Monate bei Temperaturen zwischen +5°C 
und +28°C 
  



 
Erhältliche Verpackungen 10-50 ml  

 

Die im vorliegenden Datenblatt enthaltenen Angaben beruhen auf den uns bekannten Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten.  Es ist dennoch 

nicht möglich, aus diesen Informationen Verpflichtungen oder gesetzliche Verantwortungen jeglicher Art zu schließen.  
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Via Domenico Scarlatti 26 
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Verkaufsabteilung und Werk 
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