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Description

Approfondissements

RS ]

CYANOACRYLATE CAOUTCHOUCS & PLASTIQUES

Est formulé pour coller le caoutchouc, polypropyléne (NR),
caoutchouc nitrile (CR), éthyléne propylene (EPDM) et tous les
types de caoutchouc naturel et synthétique.

PROPRIETES CHIMICO-PHYSIQUES ET TECHNIQUES

Propriétés Description Superficies Temps de collage
Aspect Liquide transparent Acier/acier <20"
Poids spécifique 1,06 kg/I Abs/abs <5"
Viscosité 20-30 mPa.s Aluminium-aluminium <10"
Résistance a la 20 N/mm? Caoutchouc/caoutchouc <5"
découpe

Vitesse de réaction 2-20" Pvc/pvc <5"
Point d'inflammabilité >85°C

Jeu maximal 0.10mm

Résistance -50>+80°C

température

Remarques significatives

Conseils d'utilisation

Résistance chimique

Bonne résistance envers les huiles et solvants, gasoil, éthanol,
propanol et fréon. Non recommandé sur les installation qui
transportent de I'oxygéne. Ne doit pas étre utilisé en présence
de solvants chlorés ou autres produits chimiaues fortement

Aligner correctement les parties a coller. Les parties devront
étre propres et séches. Appliquer le produit directement a partir
du flacon en vaporisant une petite quantité sur une seule
superficie, en pressant les parties avec fermeté.

Remarques : Plus la quantité de produit utilisé sera faible, plus
la vitesse de prise sera rapide.

Durée de conservation : 12 mois dans un endroit frais
(température idéale +5°C)




Conditionnements disponibles 10-20 g.

Les indications de la présente fiche technique se basent sur les caractéristiques et potentialités d'utilisation dont nous avons connaissance. En
général, il n'est cependant pas possible de déduire de ces données, une quelconque obligation ou responsabilité légale.
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